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Produktens funktioner 



Standardfunktioner 

Funktionerna i HP dx5 150 Microtower (mikrotorn) kan variera beroende 
pa modell. For att fa en fullstandig forteckning over maskin- och 
programvara som firms installerad i datorn kan du kora programmet 
Diagnostik for Windows. Instruktioner om hur du anvander det har 
programmet finns i handboken Felsokning pa cd-skivan Documentation. 




Konfiguration av dx5150 Microtower (mikrotorn) -dator 
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Produktens funktioner 



Komponenter pa frontpanelen 

Konfigurationen av enheten kan skilja sig at nagot mellan olika 
modeller. 




I' 'I 



Komponenter pa frontpanelen 


O Optiska enheter (CD-ROM-, CD-R/RW-, 
DVD-ROM-, DVD-R/RW- eller 
CD-RW/DVD-kombi-spelare) 


© 


Utmatningsknapp for optisk enhet 


© Aktivitetslampor for optisk enhet 


© 


Pa/av-knapp 


© Diskettenhet (tillval) 


© 


Pa/av-lampa 


© Aktivitetslampa for diskettenhet (valfri) 


© 


Aktivitetslampa for harddisk 


© Diskettutmatningsknapp (tillval) 


© 


Horlurskontakt 


© USB-kontakter (Universal Serial Bus) 




Mikrofonkontakt 
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Komponenter pa baksidan 




Komponenter pa baksidan 


O 


Natkabelns kontakt © J=L 


Parallellkontakt 


© 


Spanningsvaljare © □ 


Bildskarmskontakt 


© 


6 PS/2-muskontakt © J- 


Kontakt for horlurar/ljud ut 


0 


m\ PS/2-tangentbordskontakt ® ^-J" 


Kontakt for ljudingang 


© 


USB (Universal Serial Bus) © # 


Mikrofonkontakt 


© 


ioioi Seriell kontakt © □ 


Bildskarmskontakt for Digital 
Video Interface (DVI-D) 
(digitalt bildgranssnitt) 


© S£ RJ-45-natverkskontakt 


% 


^ Antal kontakter och placeringen av dessa kan variera beroende pa modell. 




Om ett PCI-grafikkort har installerats, kan kontakterna pa kortet och moderkortet anvdndas samtidigt. 
Vissa installningar kan behova andras vid konfigurationen for att bada kontakterna ska kunna 
anvdndas. Mer information om startordning finns i Konfigureringshandboken pa cdskivan Documentation. 




DVI-D-kontakten fungerar endast med plattskarmar. 
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Produktens funktioner 



Standardtangentbordets komponenter 




mm F 1 1 n k"t i o n Qtn nnpn to r 


1 InvSr QrirQk - ! \r\n fiink'tionAr nAroonriA vi KPt nrrin rn m cnm nnvrinHc; 

w 1 1 Ul oUlOlxllUU 1 U 1 1 1\ 1 1 1 CI kJ C 1 Uvl IUC kJCI V 1 1 l\C 1 L/l vsvj I \J 1 1 1 Ov III U 1 1 VUl IUO# 


© Redigeringstangenter 


Omfattar foljande: Insert, Home, Page Up, Delete, End, 

nrh PfifiA Down Tlnfofiri Haiyi SirJfi unn Rn Haiti 

Uvl 1 rUUw WWII [IIIIVHU/ lldll, JIUU UUU, IXUUdU, 

Slut och Sida ner]. 


© Statuslampor 


Visar gallande dator- och tangentbordsinstallningar (Num Lock, 
Caps Lock, och Scroll Lock). 


0 Numeriskt 
tangentbord 


Fungerar som knappsatsen pd en raknare. 


© Piltangenter 


Anvands for att navigera i ett dokument eller pd en webbplats. 
Med de har tangenterna kan du gd till vanster, till hoger, uppdt 
och neddt med tangentbordet i stallet for med musen. 


© Ctrl-tangenter 


Anvands i kombination med ndgon annan tangent; funktionen beror 
pd vilket program du anvander. 


© Programtangent* 


Anvands (som hoger musknapp) for att oppna snabbmenyer 

i Microsoft Office-program. Kan ha andra funktioner i andra program. 


© Windows 

logo-tangenter* 


Anvands for att oppna startmenyn i Microsoft Windows. Anvands 
i kombination med andra tangenter for olika funktioner. 


© Alt-tangenter 


Anvands i kombination med ndgon annan tangent; funktionen beror 
pd vilket program du anvander. 


*Tangenter tillgangliga 


vissa regioner. 
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HPs modulara tangentbord som tillval 

Mer information om komponenter och konfiguration, om datoms 
utrustats med ett modulart tangentbord fran HP, finns pa cd-skivan 
Documentation i Anvandarhandboken till HPs modulara tangentbord. 

Speciella musfunktioner 

De fiesta program har stod for mus. Musknapparnas funktioner 
varierar beroende pa vilket program du anvander. 

Serienumrets placering 

Varje dator har ett unikt serienummer som finns ovanpa datorkapan. 
Ha detta nummer tillgangligt nar du ringer till HPs kundtjanst for 
att fahjalp. 




Serienumrets placering 
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Uppgradera maskinvara 



Servicefunktioner 

I den har datorn finns funktioner som underlattar service 
och uppgraderingar. Oftast behovs det inga verktyg for de 
installationsprocedurer som beskrivs i det har kapitlet. 

Varnings- och Se upp!-meddelanden 

Fore en uppgradering bor du noga lasa igenom alia tillampliga 
instruktioner, varnings- och se upp!-meddelanden som finns 
i den har handboken. 



AVARNING! For att minska risken for personskada pa grund av elektrisk 
stot och/eller varma ytor maste du ta ut ndtsladden fran vdgguttaget och 
lata de interna systemkomponenterna svalna innan du ror vid dem. 



AVARNING! For att minska risken for elektrisk stot, brand eller skada pa 
utrustningen far du inte satta in telefonkabelns kontakt i ndtverkskortet (NIC). 



ASE UPP! Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenterna i datorn 
eller extra utrustning. Innan du paborjar dessa procedurer ser du till att 
du dr fri fran statisk elektricitet genom att ta i ett jordat metallforemal. 
Mer information finns i Bilaga D, "Elektrostatisk urladdning". 



ASE UPP! Innan du tar bort datorns kapa kontrollerar du att datorn 
ar avstdngd och att ndtsladden har tagits bort fran ndtuttaget. 



Referenshandbok 



www.hp.com 



2-1 



Uppgradera maskinvara 



Ta bort datorns kapa och frontpanel 

Sa har tar du bort datorns kapa: 

1 . Stang av datorn pa ratt satt via operativsystemet. Stang darefter 
av eventuell kringutrustning. 

2. Dra ut natsladden fran vagguttaget O och datorn © samt koppla 
loss all kringutrustning. 




Koppla fran stromkabeln 



SE UPP! Innan du tar bort datorns kapa, kontrollerar du att datorn 
ar av och att natsladden har tagits bort fran vagguttaget. 



Uppgradera maskinvara 



3. Lossa snabbkopplingen pa datorns baksida O, skjut kapan mot 
datorns baksida © och lyft darefter av kapan. 



Du kan lagga datorn pa sidan for att installera de inre komponenterna. 
Se till att den sidan dar kapan ar forsedd med ett handtag ar vand uppat. 
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Uppgradera maskinvara 



4. Om du vill ta av frontpanelen trycker du ned alia tre hakarna pa 
panelens vanstra sida O och vrider sedan av panelen fran chassit ©, 
med borjan med vanster sida och darefter hoger sida. 




Ta bort frontpanelen 

Gor precis tvart om for att montera ihop datorn. 

Tryck nedat nar du satter pa datorns kapa igen. Mer information finns 
pa etiketten pa insidan av datorkapan. 



Nar du ska satta tillbaka frontpanelen, satter du i de bada 
panelhakarna pa hoger sida och vrider sedan frontpanelen framat sa 
att de tre hakarna till vanster pa panelen lases fast. 
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Installera ytterligare minne 

Datorn levereras med DDR-SDRAM-minne (Double Data 
Rate-Synchronous dynamic random access memory) 
i DIMM-moduler (dual inline memory module). 

DIMM 



Minnessocklarna pa moderkortet kan forses med upp till 
fyra standardiserade DIMM. I minnessocklarna finns minst en 
forinstallerad DIMM. For maximalt minnesstod kan du forse 
moderkortet med upp till 8 GB minnesutrymme (1-Gbit-teknologi), 
konfigurerat i tva kanaler for hog prestanda. 



Det tillgangliga minnesutrymmet kan begransas av operativsystemet. 



DDR-SDRAM DIMM 

For att systemet ska fungera riktigt, om systemet stoder DDR-SDRAM 
DIMM, maste DIMM vara: 

■ standardiserade 184-stifts 

■ obuffrat PC3200 400 MHz-kompatibelt 

■ 2,5 volt DDR-SDRAM DIMM. 
DDR-SDRAM DIMM maste aven: 

■ stodja CAS latency 3 (CAS-latens 3) (CL = 3) 

■ innehalla obligatorisk JEDEC SPD-information 
Dessutom stodjer datorn: 

■ 128 Mbit-, 256 Mbit-, 512 Mbit- och 1 Gbit-icke- 
ECC-minnesteknologier 

■ enkelsidiga och dubbelsidiga DIMM 

■ DIMM konstruerade med x8- och xl6-DDR-enheter; 
DIMM konstruerade med x4 SDRAM stods ej 

(g^s Systemet startar inte om du installerar ej understodda DIMM. 
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DIMM-socklar 

Systemet kors automatiskt med en kanal eller i ett tvakanalslage med 
hogre prestanda beroende pa hur DIMM-modulerna installeras. 

■ I enkanalslage installeras alltid den forsta DIMM-modulen 
i XMMl-sockeln. Om du satter i en andra DIMM-modul med 
en annan minnesstorlek an den forsta modulen, placeras denna 
i XMM3. 1 annat fall kommer inte datorn att fungera. 



I enkanalslage bestams den maximala arbetshastigheten av systemets 
langsammaste DIMM-modul. Om systemet har en 266 MHz DIMM 
och en 333 MHz DIMM, kors systemet i den lagsta av de bada 
hastigheterna. 



■ I tvakanalslaget maste samtliga DIMM-moduler vara identiska. 
Om du endast anvander tva DIMM-socklar maste du anvanda 
identiska DIMM-moduler och satta dem i XMM1 och XMM2, de 
svarta socklarna. Om du anvander i alia fyra DIMM-socklarna 
maste du antingen anvanda identiska DIMM-moduler i samtliga 
socklar eller anvanda identiska DIMM-modulpar i varje 
sockelpar, XMM1 och XMM2 svarta socklar och XMM3 och 
XMM4 bla socklar. I annat fall kommer inte datorn att fungera 
korrekt. 
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Uppgradera maskinvara 



Det firms fyra DIMM-socklar pa moderkortet, med tva socklar per 
kanal. Socklarna har etiketterna XMM1, XMM2, XMM3 och XMM4. 
Socklarna XMM1 och XMM3 arbetar i minneskanal A. Socklarna 
XMM2 och XMM4 arbetar i minneskanal B. 




DIMM-sockelplacering 



Artikel 


Beskrivning 


Sockelfarg 


O 


DIMM-sockel XMM1, Kanal A 


Svart 


© 


DIMM-sockel XMM2, Kanal B 


Svart 


© 


DIMM-sockel XMM3, Kanal A 


Bla 


o 


DIMM-sockel XMM4, Kanal B 


Bla 
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Installera DDR-SDRAM DIMM 



ASE UPP! Minnessocklarna har guldkontakter. Nar du uppgraderar 
minnet cir det viktigt att du anvdnder minnesmoduler med guldkontakter 
for att forhindra korrosion och/eller oxidation som kan intrdffa om olika 
metaller anvands. 



ASE UPP! Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenterna i datorn 
eller pa tillvalskort. Innan du paborjar dessa procedurer ser du till att 
du ar fri fran statisk elektricitet genom att ta i ett jordat metallforemdl. 
Mer information finns i Bilaga D, "Elektrostatisk urladdning". 



SE UPP! Ror inte vid minnesmodulernas kontakter. Det kan skada modulen. 

1 . Stang av datorn pa ratt satt via operativsystemet. Stang darefter 
av eventuell kringutrustning. 

2. Ta ut natsladden ur vagguttaget och koppla loss all kringutrustning. 

3. Ta bort datorns kapa och frontpanel. Ga till "Ta bort datorns kapa 
och frontpanel." 

4. Leta ratt pa minnesmodulsocklarna. 

AVARNING! Minska risken for brdnnskador genom att lata de interna 
systemkomponenterna svalna innan du ror vid dem. 
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5. Oppna sockelns bada hakar O och tryck in minnesmodulen 
i sockeln ©. 



Installera en DIMM 



En minnesmodul kan bara installeras pa ett satt. Passa sparet 



pa modulen med upphojningen i minnessockeln. 



Om du har en forinstallerad DIMM-modul i sockel XMM1 och ska 



satta i en DIMM-modul till rekommenderas att du installerar en identisk 
DIMM-modul i XMM2-sockeln. Om du forser alia fyra socklarna 
med DIMM-moduler, bor du anvanda identiska DIMM-moduler i 
varje sockel. I annat fall kommer inte datorn att arbeta i tvakanalslaget. 



6. Tryck ner modulen i sockeln. Kontrollera att den ar helt inne och 
sitter fast ordentligt. Se till att hakarna ar lasta ©. 

7. Upprepa steg 5 och 6 om du onskar installera ytterligare moduler. 

8. Satt tillbaka frontpanelen och datorns kapa. Ga till "Satta ihop 
datorn." 

Datorn kanner automatiskt av extraminnet nasta gang du startar den. 
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Ta bort eller installera ett expansionskort 

Datom har fyra PCI-expansionsplatser. I varje plats far det plats 
ett fullhojds PCI- eller PCI-Express-expansionskort som ar upp 
till 24 cm langt. 



I varje expansionsplats kan du installera ett PCI-kort eller ett 
expansionskort av typen PCI Express xl, x4, x8 eller xl6. 

Sa har installerar du ett expansionskort: 

1 . Stang av datorn pa ratt satt via operativsystemet. Stang darefter 
av eventuell kringutrustning. 

2. Ta ut natsladden ur vagguttaget och koppla loss all kringutrustning. 

3. Lagg datorn pa sidan med kapans sida uppat. 

4. Ta bort datorns kapa. Ga till "Ta bort datorns kapa och frontpanel." 

5. Ange den kortplats dar du onskar installera expansionskortet. 

6. Ta bort skruven pa tackplatens lashake. 




bort expansionskortplatsens fastskruv 
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7. Ta bort tackplatens lashake genom att dra den uppat O. 

8. Ta av tackplaten genom att skjuta upp den och dra den mot 
chassits insida ©. 



ot 




Ta bort kortplatsens tackplat 
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Uppgradera maskinvara 



9. Installera expansionskortet genom att halla det alldeles over 
kortplatsen pa moderkortet. Flytta sedan kortet mot chassits baksida 
sa att kortplaten passar in i oppningen pa chassits baksida O. 
Tryck forsiktigt kortet rakt ner i expansionskortplatsen pa 
moderkortet ©. 



Se till att inte andra komponenter i chassit skrapas nar du installerar 
expansionskortet. 




Installera eft expansionskort 



Nar du installerar ett expansionskort maste du trycka fast det riktigt 
sa att hela kontakten sitter ordentligt i sockeln. 
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10. Tryck ner expansionsplatsens lashake och satt i fastskruven sa att 
expansionskortet sitter fast ordentligt. 




Lasa fast expansionskort och skyddsplatar 

11. Utfor proceduren som beskrivs i avsnittet "Satta ihop datorn" 
i det har kapitlet. 

Ta bort ett expansionskort 

Sa har tar du bort ett expansionskort: 

1 . Stang av datorn pa ratt satt via operativsystemet. Stang darefter 
av eventuell kringutrustning. 

2. Ta ut natsladden ur vagguttaget och koppla loss all kringutrustning. 

3. Ta bort datorns kapa. Ga till "Ta bort datorns kapa och frontpanel." 
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4. Ta bort skruven pa tackplatens lashake och dra upp tackplatens 
lashake. 

5. Ta tag i kortets bada andar och vicka det forsiktigt fram och 
tillbaka tills kontakterna slapper fran kortplatsen. Dra sedan 
expansionskortet rakt upp ur sockeln O och bort fran chassits 
inre © for att darefter frigora det fran chassiramen. Skrapa inte 
kortet mot andra komponenter. 




Ta bort ett expansionskort fran en vanlig kortplats 

6. Forvara kortet i en antistatisk forpackning. 

7. Om du inte byter ut ett gammalt kort mot ett nytt satter du in 
en tackplat over den oppna kortplatsen. 

8. Vrid tillbaka tackplatens lashake for att lasa fast expansionskorten 
och tackplatarna. 

ASE UPP! Alia expansionskortplatser pa datorns baksida maste antingen 
innehalla ett expansionskort eller ha en tackplat for att kylningen av 
datorns inre komponenter ska fungera. 



9. Utfor proceduren som beskrivs i avsnittet "Satta ihop datorn" 
i det har kapitlet. 
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Stitta i eller ta bort en enhet 

I datorn fmns plats for upp till sex enheter som kan installeras i olika 
konfigurationer. 

I detta avsnitt beskrivs hur du satter in och tar bort lagringsenheter. 
En stjarnskruvmejsel behovs for enhetens styrskruvar. 

ASE UPP! Se till att sakerhetskopiera alia dina filer pa harddisken och 
spara dem pa t.ex. en cd-skiva innan du tar bort harddisken. Om detta 
inte gors kan du forlora data. Nar du har bytt ut den primdra harddisken 
mdste du kora cd-skivan Restore Plus! for att ladda de filer som HP har 
forinstallerat. 



Enhetens placeringar 




Enheternas placering 
© Tva 5,25-tums, halvhojdsplatser for tillvalsenheter 

© Tva standard 3,5-tums, en tredjedelshojdplats (pd bilden 
en 1 , 44-MB diskettenhet) 

© Tva inbyggda 3,5-tums, en tredjedelshojdplatser for 
harddiskar 
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Ta bort en enhet 



Se till att du alltid sakerhetskopierar datan pa den gamla harddisken 
innan harddisken tas bort, sa att du kan overfora all data till den nya 
harddisken. 



1 . Stang av datorn pa ratt satt via operativsystemet. Stang darefter 
av eventuell kringutrustning. Ta ut natsladden ur vagguttaget och 
koppla loss all kringutrustning. 

2. Ta av kapan och frontpanelen. Ga till "Ta bort datorns kapa och 
frontpanel." 

3. Lossa strom- och datakablar pa baksidan av enheten enligt 
foljande figurer. 
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Lossa kablar till diskettenheten 




Koppla loss harddiskens shorn- © och data- © kablar 
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4. Ett enhetsfaste med lashakar haller de olika enheterna pa plats. 
Lyft pa lashaken pa enhetsfastet O for den enhet du onskar ta bort 
och skjut sedan ut enheten fran enhetsplatsen ©. 




Ta bort enheter 

5. Lossa de fyra styrskruvarna (tva pa varje sida) pa enheten som 
ska tas bort. Du kommer att behova dessa skruvar vid installation 
av en ny enhet. 
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Byta ut en enhet 



ASE UPP! Gor sd heir for att minska risken for forlust av information och skada 
pa dator eller harddisk: 

■ Om du scatter in eller tar bort en harddisk maste operativsystemet 
avslutas korrekt innan datorn stangs av. Ta inte bort en harddisk 
nar datorn car pa eller i vilolage. 

■ Innan du hanterar en enhet kontrollerar du, att du inte ar statiskt 
laddad. Undvik att rora vid enhetens kontakter. Mer information 
om att undvika skador till foljd av statisk elektricitet finns i Bilaga D, 
"Elektrostatisk urladdning." 

■ Hantera enheten varsamt, tappa den inte. 

■ Anvand inte onodigt vald nar du scatter i en enhet. 

■ Undvik att utsatta en harddisk for vatskor, extrema temperaturer eller 
produkter som alstrar magnetfalt sasom bildskarmar och hogtalare. 



I den har datorn kan endast en SATA (serial advanced technology 
attachment)-harddisk installeras. Om du installerar en harddisk i 
datorn for forsta gangen och onskar mer information hanvisas till 
"Konfigurera SATA-harddisken" pa sidan 2-24. 



Se till att du alltid sakerhetskopierar datan pa den gamla harddisken 
innan harddisken tas bort, sa att du kan overfora all data till den nya 
harddisken. 
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1. Ta de fyra styrskruvarna (tva pa varje sida) som du tog bort fran 
den gamla enheten och satt dem i den nya enheten. Styrskruvarna 
gor att enheten kommer i ratt lage i enhetsfastet. HP tillhandahaller 
extra styrskruvar pa datorladans framsida under frontpanelen. 



Det finns totalt atta extra styrskruvar framtill i chassit under frontpanelen. 
Fyra har 6-32 standardgangor och fyra har M3 metriska gangor. 
Standardskruvarna anvands for harddiskar och ar blanka. Metriska 
skruvar anvands for alia andra anheter och ar svarta. Se till att anvanda 
ratt styrskruvar i enheten. 



2. Skjut in enheten i enhetsplatsen tills den lases fast, se till att 
styrskruvarna loper i skarorna. 




Skjuta in enheter i enhetsplatsen 
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4. Anslut strom- och datakablarna till moderkortet om du installerar 
en ny harddisk. 

Om datorn endast har en harddisk, maste du ansluta harddisken 
i kontakten med etiketten 0 forst for att inget funktionsproblem 
ska uppsta med harddisken. 




Placering av harddiskens kontakter 

5. Utfor proceduren som beskrivs i avsnittet "Satta ihop datorn" 
i det har kapitlet. 

6. Starta datorn. 



Om du har bytt ut den primara harddisken, satter du i cd-skivan 
Restore Plus! CD for att aterstalla operativsystem, drivrutiner och/eller 
program som var forinstallerade nar du kopte datorn fran HP. Folj 
instruktionerna i den handbok som medfoljde aterstallningsprogrammet. 
Nar aterstallningen ar klar installerar du om dina egna filer som du 
sakerhetskopierade innan du borjade bytet av harddisk. 
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Konfigurera SATA- ha rdd is ken 

Aktivera lamplig styrenhet i setup-programmet nar en SATA-harddisk 
har installerats. 

1. Starta eller starta om datorn. Om du ar i Microsoft Windows, 
klickar du pa Start > Stang av > Starta om datorn. 

2. Genast nar du har kopplat pa datorn, haller du ned F10 tills du 
kommer till setup-programmet. 



Om du inte trycker pa Fl 0 vid ratt tillfalle, maste du starta om datorn 
och halla ned F10 igen for att oppna programmet. 



3. Valj Integrated Peripherals (Inbyggd kringutrustning) med 

piltangenterna och tryck sedan pa Retur. 

4. Valj South OnChip PCI Device (South OnChip PCI-enhet) 

med piltangenterna och tryck sedan pa Retur. 

5. Valj Onboard Chip (inbyggt chip) SATA med piltangenterna 
och tryck sedan pa Retur. 

6. Valj SATA Disabled (SATA avaktiverad), IDE Controller 
(IDE-styrenhet) (icke-RAID) eller RAID Controller 
(RAID-styrenhet). 

7. Tryck pa F10 for att spara installningen i CMOS och avsluta 
setup-programmet. 

Om du valde RAID-styrenheten maste du skapa och konfigurera 
RAID-uppsattningar. 

1. Starta eller starta om datorn. Om du ar i Microsoft Windows, 
klickar du pa Start > Stang av > Starta om datorn. 

2. Vid prompten trycker du pa Ctrl+S eller F4 for att komma till 
RAID-hj alpprogrammet. 

Folj instruktionerna for att skapa RAID-uppsattningar. Mer detaljerad 
information finns i RAID-installationshandboken pa adressen 
http://www.hp.com under support och drivrutiner for dx5150. 
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Stitta ihop datorn 

1. Placera datorchassit staende. Satt in de bada hakarna pa 

frontpanelens hogersida O i de rektangulara halen i chassit och 
vrid sedan frontpanelen pa plats sa att de tre flikarna pa panelens 
vanstersida laser fast i chassit ©. 




Satta tillbaka frontpanelen 
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2. Placera sidoplaten i ratt lage pa chassit och skjut in det pa plats O. 
Kontrollera att halet for snabbkopplingen ar mitt for halet i chassit 
och dra at den ©. 
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3. Satt tillbaka natkabeln i datorn O och anslut den sedan till ett 
vagguttag ©. 




Koppla pa nytt stromkabeln 

4. Anslut ater all kringutrustning till datorn. 

AVARNING! For att minska risken for elektrisk stot, brand eller skada 
pa utrustningen far du inte scitta in telekommunikations- eller telefonkablar 
i ndtverkskortet (NIC). 

5. Starta datorn genom att trycka pa Pa/av-knappen. 
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Specifikationer 


HP dx5150 Microtower (mikrotorn) 


Microtower (mikrotorn)-mdtt 






Hojd 


14,5 turn 


36,8 cm 


Bredd 


6,88 turn 


1 7,5 cm 


Djup 


1 6,5 turn 


42,0 cm 


Ungefarlig vikt 


23.8 lb 


10,82 kg 


Temperaturomrade 






1 drift 


50° till 95 °F 


10° till 35 °C 


Avstangd 


-22° till 140 °F 


-30° till 60 °C 


Relativ fuktighet (icke kondenserande) 






1 drift 


1 0-90% 


1 0-90% 


Avstangd 


5-95% 


5-95% 


Maximal hojd over havet (ej tryckkabin) 






1 drift 


1 0000 fot 


3048 m 


Avstangd 


30000 fot 


9144 m 


Drifttemperaturen minskar 1,0 °C per 300 m (1000 fot) upp till 3000 m (10000 fot) over 
havet, utan direkt soil jus. Maximal andring av drifttemperatur ar 1 0 °C/h. Den ovre gransen 
kan vara lagre pga installerad extra utrustning. 


Varmeutstralning 

Maxima It 
Typiskt 


1 260 BTU/h 
256 BTU/h 


317 kcal/h 
65 kcal/h 
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HP dx5150 Microtower (mikrotorn) (Fortsattning) 



Effektomkopplarens instdllning 



Stromkalla 


115 V 


230 V 


Driftspdnning 

Spanningsintervall 

Frekvens 


90-132 V 
vdxel strom 
100-127 V 
vdxel strom 
47-63 Hz 


1 80-264 V 
vdxel strom 

200-240 V 
vdxel strom 
47-63 Hz 


Detta system anvdnder ett ndtaggregat med passiv korrektion ndr det anvdnds i 230 voltsndtet. 
Detta gor aft systemet uppfyller kraven for CE-mdrkning for anvdndning i Europeiska Unionen. 


Uteffekt 


250 W 


250 W 


Markstrom (maximal) 


8A@ 115V 
vdxel strom 


4 A @ 230 V 
vdxel strom 
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B 

Byta batteri 



Batteriet som levereras med datorn ger strom at realtidsklockan. 
Nar du byter ut batteriet maste det vara av samma typ som datorns 
originalbatteri. Datorn levereras med ett myntformat 3-volts litiumbatteri. 

Du kan forlanga litiumbatteriets livslangd genom att ansluta datorn 
till ett vagguttag. Litiumbatteriet anvands bara som stromforsorjning 
nar datorn INTE ar ansluten till ett vagguttag. 



VARNING! Datorn innehaller ett inbyggt litium-brunstensbatteri. Det finns risk 
for brand eller frdtskador om batteriet hanteras felaktigt. Sa heir minskar du 
risken for personskador: 

■ Forsok inte att ladda upp batteriet. 

■ Utsatt inte batteriet for hogre temperaturer an 60 °C. 

■ Ta inte isar, klam sonder eller punktera det, kortslut inte externa 
kontakter och kasta det inte i vatten eller eld. 

■ Ersatt bara batteriet med det HP-batteri som ar avsett for den heir produkten. 



A 



SE UPP! Innan du byter batteri ar det viktigt att du sakerhetskopierar datorns 
CMOS-installningar. Nar batteriet tas bort eller bytes ut kommer CMOS- 
installningarna att raderas. Mer information om sakerhetskopiering av 
CMOS-installningar finns i handboken Felsokning pa cd-skivan Documentation. 



Slang inte batterier i hushdllssoporna. Hantera dem som miljofarligt avfall 
och lamna in dem pd uppsamlingsplatser for batterier eller hos en 
auktoriserad HP-dterfdrsaljare. 



A 



SE UPP! Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenterna i datorn 
eller extrautrustningen. Innan du pdborjar dessa procedurer ser du till att 
du ar fri frdn statisk elektricitet genom att ta i ett jordat metallforemdl. 
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1 . Stang av datorn pa ratt satt via operativsystemet. Stang darefter 
av eventuell kringutrustning. Ta ut natsladden ur vagguttaget och 
koppla loss all kringutrustning. Ta bort datorns kapa. 




Du kan behova ta bort ett expansionskort for att komma at batteriet. 



2. Leta ratt pa batteriet och batterihallaren pa moderkortet. 

3. Beroende pa vilken typ av batterihallare som finns pa moderkortet 
foljer du respektive anvisningar nedan for att byta batteri. 

Typl 

a. Lyft ut batteriet ur hallaren. 




Ta bort ett myntformat batteri (Typ 7 ) 

b. Skjut in det nya batteriet pa plats med pluspolen uppat. 
Batterihallaren laser automatiskt batteriet i ratt position. 
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Typ2 



a. Tryck pa metallklamman som sticker upp pa batteriets ena 
sida for att lossa det fran hallaren. 



b. Nar batteriet lossats, lyfter du bort det. 
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c. Satt i ett nytt batteri genom att skjuta in batteriets kant under 
hallarens metallklamma. Pluspolen ska vara uppat. Tryck ner 
batteriets andra kant tills metallklamman laser fast batteriet. 




Byta ett myntformat batteri (Typ 2) 




Nar du har satt i ett nytt batteri, gor du pa foljande satt: 



4. Satt tillbaka datorns kapa. 

5. Anslut datorn till vagguttaget och starta den. 

6. Stall in datum och klockslag, losenord och andra eventuella 
installningar med setup-programmet. Mer information finns 
i Konfigureringshandboken pa cd-skivan Documentation. 
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Sdkerhetslas 



Montera ett sdkerhetslas 

Sakerhetslaset som visas nedan och pa nasta sida kan anvandas for att 
lasa microtower-datorn. 




Montera ett kabellas 
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Elektrostatisk urladdning 



En urladdning av statisk elektricitet fran ett finger eller nagon annan 
elektrostatisk ledare kan skada moderkortet eller andra enheter som ar 
kansliga for statisk elektricitet. Den har typen av skada kan forkorta 
enhetens livslangd. 

Forhindra elektrostatiska skador 

Forhindra elektrostatiska skador genom att vidta foljande 
forsiktighetsatgarder: 

■ Undvik handkontakt genom att transportera och forvara 
produkterna i elektrostatiskt sakra forpackningar. 

■ Forvara elektrostatiskt kansliga produkter i forpackningarna tills 
de ska anvandas pa en elektrostatiskt skyddad arbetsyta. 

■ Placera delarna pa en jordad yta innan du tar ut dem ur 

forpackningarna. 

■ Undvik att rora vid stift, ledningar och kretsar. 

■ Kontrollera att du ar ordentligt jordad innan du ror vid 
en elektrostatiskt kanslig komponent. 



Referenshandbok 



www.hp.com 



D-1 



Elektrostatisk urladdning 



Jordningsmetoder 



Det firms flera olika jordningsmetoder. Anvand en eller flera av 
foljande metoder nar du hanterar eller installerar elektrostatiskt 
kansliga komponenter: 

■ Anvand ett armband som ar anslutet till en jordad arbetsstation 
eller datorns chassi via en jordningssladd. Ett jordningsarmband 
ska ha minst 1 megohm +/-10 procents motstand till jord. For att 
armbandet ska fungera bar du det atsittande direkt mot huden. 

■ Anvand halband, taband eller stovelstroppar nar du arbetar 
staende vid arbetsstationer. Anvand band pa bada fotterna 
nar du star pa ledande underlag. 

■ Anvand ledande verktyg. 

■ Anvand ett barbart servicekit med antistatisk matta. 

Om du inte har nagon av de ovanstaende utrustningarna for saker 
jordning kontaktar du en auktoriserad HP-aterforsaljare. 



g^. Mer information om statisk elektricitet far du via en auktoriserad 




HP-aterforsaljare. 
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Anvisningar for anvandning, skotsel 
och forberedelser for transport av 

datorn 



Anvisningar for anvandning och skotsel av 
datorn 

Folj nedanstaende anvisningar for korrekt installation och skotsel av 
datorn och bildskarmen: 

■ Se till att inte datorn utsatts for mycket hog luftfuktighet, direkt 
solljus eller mycket hoga/laga temperaturer. Information om 
rekommenderade temperaturer och luftfuktighet for datorn finns 
i Bilaga A, "Specifikationer" i den har handboken. 

■ Datorn ska sta pa ett stadigt underlag nar den anvands. Se till 
att det finns cirka 10 cm utrymme bakom datorn och ovanfor 
bildskarmen for att luftcirkulationen ska bli tillracklig. 

■ Hindra aldrig luftcirkulationen in i datorn genom att blockera 
de framre ventilerna eller luftintaget. Placera inte tangentbordet 
(med nedfallda ben) direkt mot bordsdatorns framsida eftersom 
det ocksa hindrar luftcirkulationen. 

■ Anvand aldrig datorn med kapa eller sidoplat borttagna. 

■ Stapla inte datorn ovanpa eller sa nara intill andra datorer att den 
utsatts det varma luftflodet fran ovriga datorer. 

■ Om datorn ska anvandas inne i en separat serverlada, maste 
fullgod ventilation sakerstallas och anvisningarna ovan for 
anvandning av datorn maste ocksa foljas. 

■ Se till att inga vatskor kan komma in i dator eller tangentbord. 
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■ Tapp aldrig till bildskarmens ventilationshal pa nagot satt. 

■ Installera eller aktivera stromsparfunktioner i operativsystemet 
eller annan programvara, inklusive vilolagen. 

■ Stang av datorn innan du gor nagot av foljande: 

□ Torka av datorns utsida med en mjuk fuktad trasa. Anvand inte 
rengoringsmedel som kan missfarga eller skada datorns yta. 

□ Av och till bor samtliga lufthal pa datorn rengoras. Ludd och 
annat kan blockera in- eller utgaende luft sa att kylningen blir 
otillracklig. 



Forsiktighetsatgarder for optiska enheter 

Folj nedanstaende anvisningar nar du anvander eller rengor en optisk 
enhet. 

I drift 

■ Flytta inte enheten nar den anvands. Det kan orsaka fel vid lasning. 

■ Undvik att utsatta enheten for plotsliga temperaturandringar 
eftersom kondens kan uppsta inuti enheten. Om temperaturen 
plotsligt andras nar enheten ar pa vantar du minst en timme innan 
du slar av strommen. Om du anvander den omedelbart kan fel 
uppsta vid lasning. 

■ Undvik att placera enheten sa att den utsatts for hog luftfuktighet, 
mycket hoga/laga temperaturer, mekaniska vibrationer eller 
direkt solljus. 



Rengoring 

■ Torka av panelen och kontrollerna med en mjuk, torr trasa eller en 
mjuk trasa latt fuktad med mild tvattmedelslosning. Spreja aldrig 
nagon rengoringsvatska pa enheten. 

■ Undvik alia typer av losningsmedel, t ex alkohol och bensin 
eftersom de kan skada ytan. 
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Sdkerhet 



Om vatska eller nagot foremal faller in i enheten drar du omedelbart 
ur natkontakten och later datorn undersokas av en auktoriserad 
HP-servicegivare. 



Forberedelse for transport 



Folj nedanstaende instruktioner nar du forbereder datorn for transport: 

1 . Sakerhetskopiera harddiskens filer till PD-skivor, bandkassetter, 
cd-skivor eller disketter. Se till att inte lagringsmedia med 
sakerhetskopiorna utsatts for elektriska eller magnetiska fait 
nar de lagras eller transporter as. 

Harddisken lases automatiskt nar strommen stangs av. 

2. Ta bort eventuella programdisketter ur diskettenheterna. 

3. Satt in en torn diskett i diskettenheten for att skydda enheten 
under transporten. Anvand inte en diskett dar du har sparat, 
eller tanker spara data. 

4. Stang av datorn och all kringutrustning. 

5. Dra ut natsladden ur vagguttaget och darefter ur datorn. 

6. Dra ut natsladdar fran alia systemkomponenter och externa 
enheter och koppla sedan loss dem fran datorn. 

(Sfcv. Se till att alia kort sitter fast i sina kortplatser innan datorn 
^ :5 ^ transporteras. 

7. Packa systemkomponenter och externa enheter i respektive 
originalforpackning eller liknande sa att de ar tillrackligt 
skyddade. 

Specifikationer av temperatur, tryck och fuktighet under transport 
(ej anvandning) finns i Bilaga A, "Specifikationer" i den har handboken. 
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